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4 x cales (rondelles) para la boquilla
1 xplacadegatillo / TxFCU / 1xflex
1 x cable (conectando el FCU y el trigger board)
1 x placa de gatillo

ARTICULACIONES TORIQUES
(Nota: espesor x diametro interior)

1x20



CARACTERISTICAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Le HP-R SYSTEM est un systeme electropneumatique qui utilise
de l'air comprimee pour propulser les billes et qui doit étre regle
entre 70 et 140 psi.

Para suministrar la cantidad correcta de aire comprimido a las bo-
las y volver a comprimir una bola entre cada disparo, el HP-R SYS-
TEM utiliza un solenoide alimentado por una bateria de polimero
de litio (Li-Po) de 111V SOLAMENTE.

EIFCU STORM puede leer el voltaje de la bateria. Si el bateria pasa
por debajo de 6,5V, el motor se pondra en modo seguro y dejara
de disparar para proteger la bateria.



INSTALACION

1/5 Usted necesita:
Una bateria Li-Po de 111V,

Una caja de cambios V2 con sus tornillos
Un gatillo AEG y suresorte,
Una palanca de seguridad y suresorte.

2/5 Preparacion de la carcasa de la caja de cambios:
limpiar las dos mitades del casco que se van a utilizar
para el montaje del kit.

Instalar el selector plano en su ranura dedicada fuera de

la mitad izquierda de la caja de cambios.

Instalar la palanca de seguridad y su resorte en su
ubicacion dentro de la mitad izquierda de la caja de cambios.
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Es importante ajustar la longitud de la boquilla para mejor

rendimiento.

1/ Cologue el kit HP-R en la caja de cambios sin conectar
los cables y sin poner tornillos y poner la boquilla en
posicion de disparo(posicion delantera).
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2/ Inserte su bloque Hop up en la boquilla, empuje hacia
arriba la caja de cambios y luego retire el bloque hop up.
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3/ Compruebe si su boquilla se ha movido un poco hacia atras.
El objetivo es que la boquilla retroceda entre 0,3 mm y 0,7 mm.

4/ Sies +: anadir las cunas para ajustar la longitud de la boquilla.

Cuanado se pone 1 curia = 0,35 mm, debe desenroscar el cilinaro gris de
media vuelta para llegar hasta la marca blanca.

Si necesita poner mas cunas, debe hacer lo mismo cosa para cada curia.
Anadir 1 cuna = desenroscar medio giro




1/ Conecta tu sistemay tu trigger board.

Nota: en el trigger board V2, debe insertar suavemente el conector
con un poco de angulo.

2/ Conecte los cables del electroiman al conector «<POP»
del trigger board.




3/ Coloque la placa de gatillo y la placa del gatillo dentro de la
caja de cambios y apriete con un tornillo M2 0 M2.5 sin olvidar la
arandela transparente.

4/ Colocar el tensor y suresorte.

5/ Dirijala linea de aire hacia abajo de su gearbox.
Se puede cerrar. Se puede atornillar.




1/ Asegurese de que la palanca de seguridad esta
correctamente operado por el selector plano.
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2/ Comprobar que el selector plano se puede empujar
hacia la parte trasera y que no este blogueada por el
interruptor situado en la parte posterior de la placa del
gatillo. Compruebe si el interruptor es empujado
correctamente por el selector plano.




/"N ADVERTENCIA - SEGURIDAD ANTES DE NADA /!\
ALMANIPULAR UNA REPLICA AEG O HPA CON UNA BATERIA

CONECTADO, CUALQUIER PERSONA CERCANA DEBE USAR EQUIPO
PROTECCION INDIVIDUAL ADAPTADA.

/"\ ADVERTENCIA - SISTEMA ELECTROPNEUMATICO /!\
NO DESMONTE NIMODIFIQUE NINGUN COMPONENTE DEL MOTOR CUANDO
ESTA CONECTADO A UNA BATERIA O A UNA LINEA DE AIRE COMPRIMIDO.



wlvle

coge

COMO USARLO

Coloque el selector en modo SAFE.

Conecte una bateria Li-Po de 111V cargada.

Sila pantalla de programacion esta conectada al kit, se mostrara
«SHOOTING» durante un segundo. EI FCU es ahora

en elmodo de disparo y esta listo para disparar.

Conecte una manguera de aire al kit y ajuste la presion entre 70y 140.
Ponga un cargador dentro de lareplica.

Ponga el selector en SEMI o FULL.

Pulse la tecla para disparar.



PROGRAMACION

INICIO DELMODO DE PROGRAMACION

Por razones de seguridad, retire el cargador de su replica.
Desconecte la manguera de aire y deje que el aire circule para
usted asegurar que la réplica esta en un estado seguro.
Mantenga pulsado uno de los dos botones del FCU

hasta que aparezca el menu PROGRAMACION.

PARAMETROS DELMOTOR

En el modo PROGRAMACION, se modifican los valores de
Los siguientes elementos del kit:

Perfil: Puede registrar dos perfiles en el FCU, cada uno de los
perfiles contiene todos los parametros siguientes.

Velocidad de disparo (RoF) en revoluciones por segundo (RPS),

El modo de disparo en la primera posicion del selector de laréplica:
SEMI, BURST de 2, 3, 4 0 5 golpes 0 BINARY,

El modo de disparo en la segunda posicion del selector de
replica: FULL, SEMI, BURST de 2, 3, 4 0 5 golpes 0 BINARY,

Bogquilla DWELL en milisegundos,
A-ST TIMEOUT (no es necesario cambiar este parametro)
A-ST PULSE (no es necesario modificar este parametro)



PROGRAMACION

ENTRADAS DEL MENU
Para navegar por el menu, siga estas instrucciones:
Para desplazarse por el menu, utilice uno de los dos botones.

Para cambiar el valor de un parametro, mantenga pulsada una
de las dos botones del FCU.

El FCU mostrara una flecha junto al valor que ir editar.

Use el boton izquierdo del raton para disminuir el valor, la
derecha para aumentar el valor. El valor de los parametros

disminuira 0 aumentara hasta que su valor minimo/ se alcance
el maximo permitido.

GUARDAR LOS PARAMETROS

Despues de encontrar los parametros perfectos para su replica,
De lo contrario, su
configuracion se perdera cuando apague el FCU!
Para guardar los valores de los parametros en la memoria,
Desplacese por el menu hasta la linea «SAVE & EXIT».
Mantener pulsado uno de los dos botones.

Un mensaje «SAVED» se mostrara cuando el proceso de se ha
completado la copia de seguridad.



PROGRAMACION

EIFCU se reiniciara automaticamente en modo SHOOTING
despues de guardar la configuracion. El kit esta ahora listo para
arrancar con su nueva copia de seguridad en memoria.

RESTAURAR LOS VALORES PREDETERMINADOS

A veces puede cometer errores con su configuracion.
En caso de que se pierda en su configuracion, puede
Siempre restaurar su FCU a la configuracion de fabrica.

Desplacese hasta la linea «<RESET DEFAULT».
Mantener pulsado uno de los dos botones.

Un mensaje «RESET» aparecera cuando el proceso de se ha
completado la copia de seguridad.

EI FCU se reiniciara automaticamente en modo SHOOTING
despues de guardar la configuracion.



PROGRAMACION

AJUSTE SU DWELL DE BOQUILLA
Ajuste su boquilla segun los pasos anteriores.

Utilice el cargador con el mayor numero de bolas que usted
utilizara (los cargadores de gran capacidad con una rueda no
cuentan!).

Para empezar a ajustar la boquilla DWELL usted debe poner
en 20 ms, baje el DWELL hasta que obtener una variacion de
potencia y/o problemas de alimentacion.

En este punto, aumente la boquilla DWELL al menos Tms.

Compruebe que todos sus cargadores se alimentan
correctamente y que no tiene variacion de potencia.



Al final de un maximo de 3.000 bolas, debe poner aceite
de silicona para mantener las juntas en buen estado.

Para poner el aceite de silicona, debe poner la boquilla
de la botella en la valvula situada sobre el tubo
de suministro de aire conectado a laréplica.

Presione ligeramente la boquilla para que una pequena
cantidad de silicona se remonta al motor HP-R.

Vuelva a conectar la manguera de aire a su
botella HPA y disparar a vacio unos veinte golpes.










